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CARTONE COLLANTE INSETTI STRISCIANTI
Categoria: Assente

Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di insetti striscianti per PIT BOX

Formulazione:
 Foglio Adesivo Pronto All'uso 

Caratteristiche:
Dispositivo di monitoraggio aromatizzato alla liquirizia per rilevare la presenza di insetti striscianti quali: Blattella germanica 
(Blattella grigia o scarafaggio delle cucine, degli ospedali, etc.), Blatta orientalis (Blatta nera o scarafaggio nero delle
vecchie abitazioni), Periplaneta americana (Blatta rossa) e Supella longipalpa.
Utile all’applicazione dell’IPM (Integrated Pest Management) secondo la norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per
mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito.

Informazioni Tecniche:
Misure:
– Lunghezza: 155 mm
– Larghezza: 93 mm
Quantità di colla utilizzata: 2 g.
Area di spalmatura: 2 aree da 77 x 60 mm.
Colore: Come da immagine riportata.

Modalità d'impiego:
Collocare nei seguenti ambienti:
– In prossimità di: quadri elettrici, canaline elettriche, lavastoviglie, lavelli, forni, locali di lievitazione, pedane, motori, scarichi,
porte e perimetri, ambienti caldo-umidi in genere, e ovunque si sospetti la presenza di Blatte;
– in aree poco illuminate;
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– a pavimento o a parete.
Il prodotto può essere utilizzato tale e quale o all’interno di un contenitore adeguato (contenitore Unibox codice: P-03039 e
P-03039T). Quest’ultima modalità di impiego è raccomandabile soprattutto in ambienti polverosi, per salvaguardare la
capacità adesiva della trappola. E’ consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella
planimetria dell’area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.
Area di copertura teorica: ad una distanza di 5-10 metri l’una dall’altra, a seconda del presunto grado di infestazione.
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno, specialmente nel periodo compreso tra aprile e ottobre, sebbene in un
ambiente condizionato gli insetti siano sempre attivi (pur manifestando una stagionalità).
Frequenza controlli consigliata:  settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in
relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e di acqua/umidità nell’ambiente. L’impiego in ambienti
molto umidi o molto polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo.
Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori
al 55%). In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

Tipologia di utilizzo:
 Professionale 

Confezioni di vendita:
Imballi da 140 pezzi (unità di vendita)


