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FLYLAMP VULCAN
Categoria: Assente

Trappola elettroluminosa per insetti volanti

Caratteristiche:
Trappola elettroluminosa per insetti volanti per una protezione di c.a 150 m2. Costruita in acciaio inox, può essere facilmente
appesa al muro, cattura gli insetti grazie ad un cartone collante posto dietro le 2 lampade UV. Ambienti d'impiego: l
uoghi pubblici, alberghi, bar, ristoranti, palestre, caserme, industrie in genere, industrie alimentari.

Informazioni Tecniche:
Dotata di cartone collante nero e di 2 lampade UV da 15W cad.
Peso a vuoto: 6 kg
Dimensioni: 59,5×35,5×10,5 cm (luxlaxh)

Modalità d'impiego:
Posizionare la trappola elettroluminosa sulla parete, in un luogo lontano da fonti luminose dirette, ad un’altezza di circa 2-2,5
m. L’areale di copertura è pari a c.a 150 m2

Sostituire le lampade UV almeno una volta all’anno. Sostituire il cartone collante quando necessario.
La sostituzione delle lampade e del cartone collante non richiedono attrezzature particolari, grazie all’accesso possibile dalla
pratica apertura frontale.

Tipologia di utilizzo:
 Professionale 

Avvertenze:
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Conforme alle Direttive EN 60598-2-1:1989 e EN 60598-1:2008+A11.

Confezioni di vendita:
1 pezzo 


